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Perçages pour chevilles nylon fournies avec la vasque
Drillings for dowels provided with the basin

H: 850* : Sans support / Without support
H: 870* : Avec colonnes / With columns ref. MS05-8C100
H: 880* : Avec piètement / With brass washstand ref. MS05-8P113

Sol / Ground

Vue arrière / Back view

Collection : Edward
Vasque double Edward, 1 ou 3 trous, L. 130 cm.
Edaward double washbasin, single or 3-holes, L. 130 cm.

Ref : MS05-8L113 (1 trou / Single-hole)

30/10/2023

Ø de perçage et entre-axe recommandés.
Ø Recommended drilling and center distances.

Classique :

Mural :

Informations : 
Fournie avec tête céramique 1/4 de tour. / Provided with céramic cartridge 1/4 turn. 
Vidage fourni sur demande. / Waste on demand.

Informations : 
Fournie avec tête céramique 1/4 de tour. / Provided with céramic cartridge 1/4 turn.
Raccordement par flexibles inox tressés (lg 350mm). / Connected by stainless steel hoses (lg 13"4/5). 
Vidage fourni (voir fiches techniques.) / Waste included (see technicals drawings.)

Informations : 
Fournie avec tête céramique 1/4 de tour. / Provided with céramic cartridge 1/4 turn.
Raccordement par flexibles inox tressés (lg 350mm). / Connected by stainless steel hoses (lg 13"4/5). 
Vidage fourni sur demande. / Waste on demand. 

Bains :

Informations : 
Fournie avec tête céramique 1/4 de tour. / Provided with céramic cartridge 1/4 turn.
Raccordement par flexibles inox tressés (lg 350mm). / Connected by stainless steel hoses (lg 13"4/5). 
Vidage non-fourni. / Waste not-included.

Informations : 
Fournie avec tête céramique 3/4 de tour. / Provided with céramic cartridge 3/4 turn.
Raccordement par flexibles inox tressés (lg 350mm). / Connected by stainless steel hoses (lg 13"4/5). 
Vidage fourni (voir fiches techniques.) / Waste included (see technicals drawings.)

Informations : 
Fournie avec tête céramique 3/4 de tour. / Provided with céramic cartridge 3/4 turn.
Raccordement par flexibles inox tressés (lg 350mm). / Connected by stainless steel hoses (lg 13"4/5). 
Vidage fourni sur demande. / Waste on demand. 

MS05-8L313 (3 trous / 3-holes)

Informations : 
Fournie avec visserie / Provided with screws.
Vidage non-fourni. / Waste not-included.
Vasque compatible avec les réfs. MS05-8P113 et MS05-8C100 / Basin compatible with refs. MS05-8C251 & MS05-8C100.
Veuillez noter que la céramique a une tolérance de +/- 3% / Please note that ceramic has dimensional tolerance of +/- 3%.
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